
Profesionálne komponenty
pre sklenené systémy

Použite odstraňovač vodného kameňa INVISIBLE SHIELD na predčistenie povrchov. Nastriekajte produkt na povrch a 
nechajte minútu alebo dve pôsobiť, potom dosucha utrite. Pre ťažšie znečistenie použite priloženú špongiu na narušenie a 
zmäkčenie nečistoty a minerálov, potom dosucha utrite. Odstráňte zvyšné mydlo opláchnutím vodou alebo pomocou mokrej 
handry alebo špongie. Vysušte povrch jemnou handrou alebo papierovou utierkou. 

Použite ochrannú vrstvu INVISIBLE SHIELD na ochranu skla, porcelánu a keramických povrchov pred znečistením, 
zamazaním a tvorbou vodného kameňa. Aplikujte ochrannú vrstvu pomocou jemnej handry alebo papierovej utierky. Naneste 
produkt na handru a natrite na povrch pevným, krúživým pohybom. Naneste ešte raz pre zaistenie úplného pokrytia a 
ochrany. Nechajte vysušiť a odstráňte nadbytočný zákal tak, že nafŕkate trochu vody a/alebo vyleštíte jemnou handrou, kým 
povrch nebude čistý a žiarivý.

Použite čistič skla a povrchov INVISIBLE SHIELD na čistenie a ochranu povrchov v kuchyni, kúpeľni a po celom dome. 
Nastriekajte produkt priamo na povrch a utrite, aby sa odstránila nečistota a povrch bol suchý. Posledné leštenie urobte 
suchou stranou handry, aby ste dosiahli lesk bez šmúh. Pre špinavšie povrchy podľa potreby znova naneste. Zakaždým, 
keď použijete čistič skla a povrchov INVISIBLE SHIELD, automaticky obnovíte výhody ochrannej vrstvy a technológiu 
odpudzovania vody. 

H319 spôsobuje vážne podráždenie očí/ P102 držte mimo dosahu detí/ P103 pred použitím si prečítajte etiketu/  P305 + 
P351 + P338 – ak sa dostane do očí: vyplachujte opatrne vodou niekoľko minút. Ak máte kontaktné šošovky, vyberte ich, 
ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. /  P337 + P313 – ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc, 
starostlivosť. / P501 – obsah/obal likvidujte v súlade s národnými predpismi. / Zloženie: kyselina citrónová, kyselina glykolová. 

H225 – vysoko horľavá tekutina a výpary. / P102 – držte mimo dosahu detí. / P210 – držte mimo tepla, iskier, otvoreného 
ohňa, horúcich povrchov. Zákaz fajčenia, počas používania prostriedku. P404 – skladujte v zatvorenej nádobe. / P403 + P235 
– skladujte na dobre vetranom mieste. Skladujte na chladnom mieste. / P501 – obsah, obal – likvidujte v súlade s národnými 
predpismi. Zloženie: etylalkohol, dimetylsilikónová tekutina.

Upozornenie: v prípade kontaktu s očami vyplachujte vodou po dobu 15 minút a v prípade iritácii vyhľadajte  lekára. 
USCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Obsah: Katiónové aktívne látky menej ako 5% a bielidlá na báze kyslíka menej ako 5%.
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